
IDEC SmartRelay USB PCケーブルドライバ インストール手順

IDEC SmartRelay USB PCケーブルは下記のオペレーティングシステムに対応してい
ます：

●Windows XP/2000/Vista

このインストール手順では、IDEC SmartRelay USB PCケーブル専用のドライバを
Windows XP/ 2000/ Vistaのパソコンにインストールする手順を説明しています。

注記：ドライバをインストールするためには、Windowsの管理者権限が必要です。



Windows XPにドライバをインストールする手順を説明していますが、Windows 2000, 
Windows Vistaにドライバをインストールする場合も同様にインストールできます。
以下の手順に従ってインストールしてください。

●ステップ 1：
“CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3_Vista.exe”を起動してください。そして“Next”ボタンを
クリックしてください。
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●ステップ 2：
IDEC SmartRelay USB PCケーブルをインストールして使用するには、使用許諾契約
書に同意していただく必要があります。
使用許諾契約書をお読みの上、同意いただける場合は、
“I accept the terms of the license agreement”を選択して、“Next”ボタンをクリックし
てください。
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●ステップ 3：
ファイルをインストールする場所を確認して、“Next”ボタンをクリックしてください。

(ファイルをインストールする場所を変更する場合は、“Browse...”ボタンをクリックして
インストールする場所を選択し、“Next”ボタンをクリックしてください。)
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●ステップ 4：
“Install”ボタンをクリックしてください。
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●ステップ 5：
“Launch the CP210x VCP Driver Installer.”にチェックし、“Finish”ボタンをクリックし
てください。
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●ステップ 6：
ファイルをインストールする場所を確認して、“Install”ボタンをクリックしてください。

(ファイルをインストールする場所を変更する場合は、“Change Install Location”ボタ
ンをクリックしてインストールする場所を選択し、“Install”ボタンをクリックしてくださ
い。)
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●ステップ 7：
“はい”ボタンをクリックして、コンピュータを再起動してください。

インストールは完了です。
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ドライバのインストールが完了していれば、お使いのパソコンのUSBポートに初めて
USB PCケーブルを差し込んだ場合のみ、以下のイメージがスクリーンの右下に現れ
ます。

IDEC SmartRelay USB PCケーブルの初期化



IDEC SmartRelay USB PCケーブルの初期化

注記：
●データの転送中にUSB PCケーブルを抜かないでください。

●Windowsのスタートメニューから“コントロールパネル”を開き、“システムのプロパティ”
を開きます。 “ハードウェア”タブを選択し、“デバイスマネージャ”をクリックしてください。
“ポート（COMとLPT）”タイトルの左にある“+”をクリックして、 “CP210x USB to UART 
Bridge Controller”が割り当てられたポートを確認できます。


