IDEC SmartRelay USB PC-Kabel
Treiber Installationsanleitung

Das IDEC SmartRelay USB PC-Kabel kann auf den folgenden Betriebssystemen
eingesetzt werden:

» Windows XP/2000/Vista

Diese Anleitung beschreibt die Installation der Treiber-Software fur:
» Windows XP/2000/Vista



Installation des Treibers unter Windows

Die Installation basiert auf Windows XP, sie ist auch auf anderen Windows-Versionen nutzbar.
Um den Treiber auf dem Computer zu installieren, folgen Sie bitte diesen Schritten:

Schritt 1: Starten Sie die Datei "CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3 Vista.exe” mit einem
Doppelklick, anschlie3end klicken Sie auf den Button Next.

Schritt 2: Wahlen Sie “l accept the terms of the license agreement” an, klicken Sie auf Next.

Schritt 3: Wahlen Sie Browse an, um die Installationsdatei des Treibers zu finden, oder
klicken Sie auf Next um weiterzugehen.

Schritt 4: Anschlielend wahlen Sie den Button Install.

Schritt 5: Check “Launch the CP210x VCP Driver Installer”, Mit driicken des Finish Buttons,
wird der Assistent verlassen.

Schritt 6: Anschlielend wahlen Sie den Button Install.

Schritt 7: AnschlieBRend wahlen Sie den Button OK. Evtl. ist ein Neustart des Computers
erforderlich um die Installation abzuschliel3en.

Hinweis: Fur die Installation des Treibers ist das Administrator-Zugriffsrecht erforderlich.



Installation des Treibers unter Windows
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Welcome to the InstallShield Wizard for Silicon
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Licensze Agreement

Fleaze read the following licenze agreement carefully.

EMD-USER LICENSE AGREEMEMT
IMPORTAMNT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEIMG TO TERMS Chooze Destination Location
THIS PRODUCT CONTAING CERTAIN COMPUTER PROGRAMS AND OTHER THIRY  Select folder where setup will install files.
P&RTY PROPRIETARY MATERIAL [ILICEMSED PRODUCTI). THE USE OF WHICH | §
SUBJECT TO THIS EMD-USER LICEMSE AGREEMENT. INDICATING YOUR \ \ Vo , , \
AGREEMEMT COMSTITUTES YOUR ARD [IFAPPL'D&\BLE]YDUH COMPANT"S SEtUF‘ will install Silicon Laboratories CP210x YCP Drivers for Windows

ASSENT T0 AND ACCEPTANCE OF THIS END-USER LICENSE AGREEMENT (THE | 2000/#P/2003 Server/Vista in the fol lowing folder.
"LICEMSE" OR "AGREEMENT"] IFYOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE To install to this fold lick Nest. To install to o different
5, v0U MUST NOT USE THIS PRODUCT. WRITTEM APPROVAL |5 NOT & D ISl | D dils eIeErs GUIES Htie 1D IEEElll o & i EiEm
™ I NGt 111 i T T LT T i kT 4 LS T 1 A L T folder, click Browse and select another folder.
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Silicon Laboratories CP210x YCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser... E|
Ready to Install the Program ’ L)

The wizard iz ready to begin installation.

Click Inztall to begin the installation.

|f wou want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit
the wizard.

()

Silicon Laboratories GP210x YGP Drivers for Windows 20005%PF2003 5.

InstallShield Yizard Complete

The Install3hield Wizard has successful ly copied
the Zilicon Laboratories CP210x YCOP Drivers for
Windows 2000/4P/2008 ServerfYista to your hard
drive. The driver inztaller |isted below should
be_gxecuted in order to install drivers or update

[«]Laurch the TP VP Driver Installer.:

[ <EackUE Install |

Click Finiszh to complete the Silicon Laboratories
CP210x YCP Drivers for Windows 2000/¥PF2003
Server/Yista setup.
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‘E..I. Silicon Laboratories GPZ210x U5H to UART Bridee Driver Installer b_<|
Silicon Laborataories
Silicon Laboratories GP210x USE to UART Bridee
Ihstallation Location: Driver Wersion 5.3

|G:\F‘ru:ugram FileshSilabg™ MO LT P21 0o

Chanee Install Location.. Ihstall Cancel
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Success [z|

- | J Installation completed successFully




Inbetriebnahme des IDEC SmartRelay USB PC-Kabels

Stecken Sie das IDEC SmartRelay USB PC-Kabel in einen USB-Port Ihres PCs, darauf
folgend 6ffnen sich hintereinander drei Fenster rechts unten im Bildschirm (nur beim
ersten Einstecken des Kabels).

1) Fourd New Hardware | %

[EC SmailRely USE PORT
3 = 2tm ] ey
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i) Found New Hardware %
Sillicon Labs CP210x USHE to UART Bridge

EN la 3

j‘,i Found New Hardware
‘our new hardware is installed and ready ko use,
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Inbetriebnahme des IDEC SmartRelay USB PC-Kabels

Hinweis:

»>Bei der Datenubertragung ziehen Sie das IDEC SmartRelay USB PC-Kabel NICHT aus.
»Um den Gerate Manager zu offnen:

Unter Start/Einstellungen/Systemsteuerung das Fenster System o6ffnen.

Klicken Sie dort auf den Reiter Hardware und dann auf den Button Gerate Manager.
Erweitern Sie den Baum Ports (COM & LPT) durch Klicken auf die Schaltflache “+”
neben dem Titel und wahlen den Eintrag “CP210x USB to UART Bridge Controller”,
um den zugewiesenen COM-Port zu sehen.
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The Device Manager lists all the hardware devices installed

on your computer. Use the Device Manager to change the =] @ = El
properties of any device. /\
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4 Driver Signing lets you make sure that installed drivers are B8 Cisco Systems YPH Adapter
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